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PolyKeg PRO 2.0 es un recipiente destinado al transporte y distribución de bebidas.

Antes de utilizar el barril PolyKeg, lea atentamente el manual del usuario y siga las instrucciones.
Una manipulación incorrecta del barril PolyKeg puede dañarlo y provocar situaciones peligrosas.

Compruebe siempre la integridad del barril antes de utilizarlo y no perjudique en modo alguno la legibilidad de 
la etiqueta del barril.
Si se detectan daños como abolladuras, cortes u otros desperfectos, no utilice el barril y póngase en contacto con 
su distribuidor.

Antes de manipular el barril, utilice los equipos de protección individual (gafas, guantes, etc.) indicados en este 
manual y asegúrese de que la sala en la que trabaja está ventilada.

El barril PolyKeg no puede reutilizarse, no debe desecharse en el medio ambiente y debe despresurizarse 
inmediatamente después de su uso y entregarse vacío en un punto de recogida u otro circuito de recuperación 
autorizado.

ADVERTENCIAS BARRIL POLYKEG PRO 2.0

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

SÍMBOLOS DE OBLIGACIÓN

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA

No quitar ni alterar el cabezal.
El barril puede dañarse y no 
garantizar la durabilidad del 

producto y provocar situaciones 
peligrosas.

No hacer rodar ni dejar caer.
El barril puede dañarse y provocar 

situaciones peligrosas.

Utilizar siempre equipos de 
seguridad personal durante 

cualquier utilización (por ejemplo, 
manipulación, conexión y 

desconexión, despresurización, 
etc.).

Perligro de asfixia. Manejar en un 
local bien ventilado.

DANGER
N2 - CO2 GAS 

INSIDE

Durante cualquier utilización, 
mantener el barril alejado de las 

partes vitales del cuerpo.

Mantenga siempre los barriles 
alejados de llamas abiertas u otras 

fuentes de calor.

Utilizar siempre equipos de 
seguridad personal durante 

cualquier utilización (por ejemplo, 
manipulación, conexión y 

desconexión, despresurización, 
etc.).

Los daños del barril pueden provocar 
situaciones peligrosas

Mantener alejado del alcance de los 
niños. El barril es pesado y en 

presión, podría dañarse y provocar 
situaciones peligrosas.

No exponer a la luz solar.
El barril puede dañarse y no 
garantizar la durabilidad del 

producto y provocar situaciones 
peligrosas.

Consulte atentamente el manual del 
usuario y siga las instrucciones.

El uso inadecuado del barril Polykeg 
puede provocar situaciones 

peligrosas.

Si expuesto a temperaturas más del 
límite permitido, el barril puede 

dañarse y no garantizar la durabili-
dad del producto y provocar 

situaciones peligrosas.

0÷40 °C   
32÷104 °F

Mantener alejado de sustancias 
químicas y no compatibles. El barril 

puede dañarse y no garantizar la 
durabilidad del producto y provocar 

situaciones peligrosas.

No perforar ni cortar.
El barril puede dañarse y provocar 

situaciones peligrosas.

Despresurice el barril inmediata-
mente después de su uso, tal como 
se indica en la sección correspon-
diente del manual. Esta operación 
debe seguirse antes de entregar el 

barril en un punto de recogida.

En caso de sobrepresión del barril,
este podría dañarse y provocar 

situaciones peligrosas.

3,5 BAR
50 PSI

AFTER
USE

MAX
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